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CILINDRO TONDO 
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Cilindri a profilo pulito di lunghezza ridotta con cerniera integrata 
nella testata posteriore. 
Disponibili in differenti versioni:
• 	esecuzione con o senza magnete
• 	semplice e doppio effetto - stelo singolo o passante
•	 con ammortizzo pneumatico oppure versione insonorizzata
•	 possibile scelta tra guarnizioni in NBR, POLIURETANO, 
	 FKM/FPM (per alte temperature) e bassa temperatura.

DATI TECNICI POLIURETANO NBR FKM/FPM BASSA TEMPERATURA

Pressione max d’esercizio bar 10 10 10 10
MPa 1 1 1 1

psi 145 145 145 145
Temperatura d’esercizio °C –25 ÷ +80 –10 ÷ +80 –10 ÷ +150 (Cil. non magnetici) –35 ÷ +80
Fluido Aria senza lubrificazione, se si utilizza aria lubrificata la lubrificazione deve essere continua
Alesaggi mm 32; 40; 50; 63
Tipo di costruzione Testate avvitate
Versioni Doppio effetto, Doppio effetto stelo passante, Doppio effetto ammortizzato, Doppio effetto stelo passante ammortizzato, 

Semplice effetto retratto, No stick-slip
Magnete per sensori Tutte le versioni fornite con oppure senza magnete
Corse standard ✚ 		  mm Semplice effetto da 1a 250
			   mm Doppio effetto da 1 a 500
Pressione di spunto bar Ø 32 e 40: 0.4 - Ø 50 e 63: 0.3
Forze sviluppare a 6 bar in spinta/trazione Vedere “Dati tecnici generali cilindri” all’inizio del capitolo
Note d’uso Per velocità inferiori a 0.2 m/s, per evitare saltellamenti, utilizzare la versione No stick-slip e aria non lubrificata

✚ Corse massime consigliate; valori superiori possono creare problemi di funzionamento.

COMPONENTI

a	 STELO: acciaio C45 o inox, cromato a spessore
b 	GUARNIZIONE STELO: poliuretano, NBR o FKM/FPM
c	 BOCCOLA DI GUIDA: nastro d’acciaio con riporto di 
	 bronzo e PTFE
d	 TESTATA ANTERIORE: lega di alluminio anodizzato
e	 GUARNIZIONE AMMORTIZZO: poliuretano, NBR o FKM/FPM
f	 PISTONE: lega di alluminio
g	 GUARNIZIONE PISTONE: poliuretano, NBR o FKM/FPM
h	 MAGNETE: plastoferrite
i	 ANELLO DI GUIDA: tecnopolimero
j	 CONO D’AMMORTIZZO: ottone
k	 CAMICIA: lega di alluminio anodizzata
l	 TESTATA POSTERIORE: lega di alluminio anodizzato
m	 SPILLO DI AMMORTIZZO: ottone, con sistema di sicurezza 		
	 fuoriuscita spillo anche con totale apertura
n	 BOCCOLA POSTERIORE: nastro d’acciaio con riporto di 
	 bronzo e PTFE
o	 OR statici: NBR o FKM/FPM
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Ø AM WH BE BF KK Ø CD EW Ø Ø Ø NB Ø B VD G PL EE L L0 L1 L2 L3 L4 XC ±1 SW C CH K
(H10) D1 D2 D3 (h9)

32 22 34 M30x1.5 26 M10x1.25 10 16 12 36 38 36 30 2 15.5 8 G1/8 13 69.5 103.5 151.5 137.5 181.5 117.5 17 6 10 6
40 24 39 M38x1.5 30 M12x1.25 12 18 16 45 46 43 38 3 21 10 G1/4 15 84.6 123.6 177.6 162.6 210.6 139.6 19 7 13 6
50 32 44 M45x1.5 33 M16x1.5 16 21 20 55 57 54 45 3 19.6 9.8 G1/4 16 86.2 130.2 195.2 174.2 238.2 147.2 24 8 17 8
63 32 45 M45x1.5 33 M16x1.5 16 21 20 68 70 67 45 3 24 11.5 G3/8 16 94.2 139.2 204.2 184.2 248.2 156.2 24 8 17 8

L0 L1 L2 XC
Corsa Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63
0 ÷ 50 69.5 84.6 86.2 94.2 103.5 123.6 130.2 139.2 151.5 177.6 195.2 204.2 117.5 139.6 147.2 156.2

51 ÷ 100 98.5 113.6 121.7 130.7 132.5 156.1 165.7 175.7 180.5 210.1 230.7 240.7 146.5 172.1 182.7 192.7
101 ÷ 150 127.5 146.1 157.2 167.2 161.5 188.6 201.2 212.2 209.5 242.6 266.2 277.2 175.5 204.6 218.2 229.2
151 ÷ 200 156.5 178.6 192.7 203.7 190.5 221.1 236.7 248.7 238.5 275.1 301.7 313.7 204.5 237.1 253.7 265.7
201 ÷ 250 185.5 211.1 228.2 240.2 219.5 253.6 272.2 285.2 267.5 307.6 337.2 350.2 233.5 269.6 289.2 302.2

Per tutte le altre quote, riferirsi alla tabella precedente.

VERSIONE 1A1... (SEMPLICE EFFETTO)

DIMENSIONI

VERSIONE  STELO PASSANTE

+	 = AGGIUNGERE LA CORSA
++	= AGGIUNGERE DUE VOLTE LA CORSA 

 VERSIONE STELO SINGOLO

1A9

1A0

1A1

1A2

1A3

1A4

1A5
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CHIAVE DI CODIFICA

CIL 1 A 0 0 3 2 0 0 5 0 A P
TIPOLOGIA ALESAGGIO CORSA MATERIALE GUARNIZIONI

1A9	 Doppio effetto ammortizzato
1A0	 Doppio effetto
1A1	 Semplice effetto
1A2	 Doppio effetto magnetico
1A3	 Doppio effetto magnetico 	
		  ammortizzato
1A4	 Doppio effetto magnetico 	
		  stelo passante
1A5	 Doppio effetto magnetico 	
		  ammortizzato stelo passante

	 0	 Standard
s 	 G 	 No stick-slip
	 S	 Non	 magnetico	

32
40
50
63

Per le corse massime
fornibili vedere dati
tecnici

A	 Stelo C45 cromato,
	 pistone in alluminio
Z	 Stelo e dado inox,
	 pistone in alluminio

   	 P	 poliuretano
   	 N	 NBR
● 	 V	 FKM/FPM
● 	 B	 bassa temperatura

s 	 Da utilizzare con velocità inferiori a 0.2 m/s, per evitare saltellamenti. Usare solo aria non lubrificata
●  	 Disponibili solo per versioni non magnetico (S)

ACCESSORI PER CILINDRO TONDO SERIE SHORT RNDC: ANCORAGGI

GHIERA TESTATA MOD. G

Codice Ø A B C Peso [g]
W0950320010 32 M30x1.5 45 7 46
W0950400010 40 M38x1.5 50 8 56
W0950500010 50 - 63 M45x1.5 58 9 124

Nota: n. 1 pezzo per confezione

PIEDINO MOD. AC

Codice Ø A B C D E F ØG H I L M N O Peso [g]
W0950320002 32 97.5 44 7 4 14 52 7 14 28 117.5 66 49 28 104
W0950400002 40 124.6 49 10 5 20 60 9 18 30 138.6 80 58 33 190
W0950500002 50 126.2 58 10 6 20 70 9 20 40 150.2 90 70 40 296
W0950500002 63* 134.2 59 10 6 20 70 9 20 40 159.2 90 70 40 296

* Sul Ø 63 utilizzabile solo se montato verso l’esterno
Nota: n. 1 pezzo per confezione

+ = AGGIUNGERE CORSA

CONTROCERNIERA MOD. BCS

Codice Ø AO TR js13 ØF H13 ØP f7 CM R S NH LG Peso [g]
W0950320022 32 18.5 24 6.6 10 16.1 11 4 35 +0.40

 -0.20 35 105
W0950400022 40 24.5 30 9 12 18.1 13 5 40 +0.40

 -0.20 45 185
W0950500022 50 - 63 28 34 9 16 21.1 14 6 45 +0.50

 -0.20 50 290

Nota: fornito completo di perno e n. 2 seeger

+ = AGGIUNGERE CORSA
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FORCELLA MOD. GK-M

Codice Ø Ø M C B A L F D N Peso [g]
W0950322020 32 10 20 10 20 52 40 M10x1.25 26 92
W0950402020 40 12 24 12 24 62 48 M12x1.25 32 148
W0950502020 50 - 63 16 32 16 32 83 64 M16x1.5 40 340

Nota: n. 1 pezzo per confezione

SNODO SFERICO MOD. GA-M

Codice Ø øM C B1 B A L F D øG CH Peso [g]
W0950322025 32 10 15 10.5 14 28 57 43 M10x1.25 15 17 78
W0950402025 40 12 17 12 16 32 66 50 M12x1.25 17.5 19 116
W0950502025 50 - 63 16 22 15 21 42 85 64 M16x1.5 22 22 226

Nota: n. 1 pezzo per confezione

GIUNTO SNODATO MOD. GA-K

Codice Ø A B C D øE øF SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 Peso [g]
W0950322030 32 M10x1.25 20 20 71 4 22 12 30 30 19 17 216
W0950402030 40 M12x1.25 24 20 75 4 22 12 30 30 19 19 220
W0950502030 50 - 63 M16x1.5 32 32 103 4 32 20 41 41 30 24 620

Nota: n. 1 pezzo per confezione

GIUNTO DI COMPENSAZIONE - MOD. GA

Codice Ø A B C CH øD øD1 F øG ØG1 P S S1 Peso [g]
W0950326021 32 49 36 30 13 11 6.5 M10x1.25 39.5 17 6.5 12 10 172
W0950406021 40 59 42 36 15 14 8.5 M12x.125 44 19 8.5 15 13.5 286
W0950506021 50 - 63 79 58 44 22 17 10.5 M16x1.5 59 26 10.5 20 15 628

Nota: n. 1 pezzo per confezione
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ACCESSORI PER CILINDRO TONDO SERIE SHORT RNDC: 
SENSORI MAGNETICI

FASCETTA PORTA SENSORE  - Ø 32 ÷ 50

Codice Alesaggio Modello Ø A B
W0950000132 32 Fascetta DXF 36-32 36 29.5 10
W0950000140 40 Fascetta DXF 45-40 45 34.5 10
W0950000150 50 Fascetta DXF 52-50 55 38.5 10

PER IL MONTAGGIO SU CILINDRO Ø 50 INSERIRE 
IL DISTANZIALE IN ALLUMINIO a PRESENTE NELLA 
CONFEZIONE

a

SENSORE SERIE DSM - Ø 32 ÷ 50

Per codici e dati tecnici vedere capitolo A6.

Codice Alesaggio Modello
W0950001103 63 Fascetta universale 8÷63

Nota: n. 1 pezzo per confezione
MATERIALE
Fascetta: acciaio inossidabile
Portasensore: zama

 FASCETTA UNIVERSALE  - Ø 63

 SENSORE A SCOMPARSA  - Ø 63

Per codici e dati tecnici vedere capitolo A6.
SENSORE TIPO OVALE
Tradizionale

SENSORE TIPO SQUARE
Ultima generazione, 
fissaggio robusto

NOTE
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